
Proyector Epson EHTW9300W
Color
Propsito principal:	para el hogar cine
Lmpara y cuadro
Tipo de lmpara:	UHE
Modelo de lmpara:	ELPLP89
Vida til:	3500 horas
Vida til (Eco):	5000 horas
Potencia de la lmpara:	250 W 
Brillo:	2500 lm / 630 lm Eco /
Contraste dinmico:	1 000 000:1
Reproduccin cromtica:	1000 millones de colores
Frecuencia horizontal:	15,63 – 135 kHz
Frecuencia vertical:	24 - 60 Hz
Matriz
Tecnologa:	3LCD
Tamao de matriz:	0,74"
Resolucin real:	1920x1080 px
Resolucin mxima:	4096x2160 px
Relaciones de aspecto admitidas:	16:9, 16:10, 4:3
Proyeccin
Proyeccin trasera
Distancia de proyeccin, min:	1,48 m
Distancia de proyeccin, mx.:	18,99 m
Diagonal de la imagen:	0,76 – 7,62 m
Relacin de proyeccin:	1,35:1 – 2,84:1
Zoom ptico:	1,2 x
Zoom y enfoque:	motorizado
Desplazamiento de lente:	 / ±96 % vertical, ±47 % horizontal /
Correccin trapezoidal (vertical),±:	30 °
Caractersticas y caractersticas
Caractersticas:	Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D 
Wi-Fi:	Wi-Fi listo (opcional)
Hardware
USB 2.0:	1 pieza
Conectores de video:	VGA
Entradas HDMI:	2 piezas
Conectores de servicio :	Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)
General
Nivel de ruido (nominal):	24 dB



Nivel de ruido (eco/silencioso):	20 dB
Alimentacin:	Red
Consumo de energa:	355 W / 271 W ECO /
Dimensiones (HxWxD):	192,7x520x450mm
Peso:	11,2 kg
0:	1 pc
Conectores de video:	VGA
Entradas HDMI:	2 piezas
Conectores de servicio:	Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)
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