
Cuerpo Fractal Design Define S2 FD-CA-DEF-S2-BKO-TGL
Color
Factor de forma:	Midi Tower 
Opciones de montaje:	vertical
Tipo de placa base:	E-ATX
Disposicin de la placa:	vertical
Factor de forma de PSU:	ATX (regular)
Carcasa
Dimensiones (HxWxD):	465x233x543 mm
Longitud de la tarjeta de video, hasta:	440 mm
Altura del enfriador, hasta:	 185 mm
Peso:	11,6 kg
Material:	acero
Pies de goma
Interior parte
Fuente de alimentacin
Ubicacin de la fuente de alimentacin:	parte inferior
Bahas internas de 3,5":	3 piezas
Bahas internas de 2,5":	5 piezas
Agujeros para ranuras de expansin:	9 piezas
Instalacin vertical de la tarjeta de video 
Mecanismo de apertura:	panel extrable
Enfriamiento y flujo de aire
Ventiladores instalados:	3 piezas / Dynamic X2 GP-14 /
Ranuras para ventiladores, traseras:	1x140mm / 1x120mm /
Ranuras para ventiladores, delanteras:	3x140mm / 3x120mm /
Ranuras superiores para ventiladores:	3x140 mm / 3x120 mm /
Ranuras inferiores para ventiladores:	2x140 mm / 2x120 mm /
Ranuras de ventilador:	9
Filtro de polvo
Soporte CBO
Sistema de refrigeracin por agua
Tamao trasero CBO:	120 mm
Tamao CBO frontal:	360 mm
Tamao CBO superior:	420 mm
 tamao de la OBCfondo:	280 mm
Espacio areo:	4
Conexiones y funciones
Ubicacin:	en la parte superior del gabinete
USB 2.0:	2 piezas



USB 3.2 gen1:	2 piezas
USB C 3.2 gen2:	1 pc / USB 3.1 Gen 2 /
Audio (micrfono/auriculares)
Avanzado
Avanzado:	ventana de la barra lateralaislamiento de ruidoenrutamiento de cables ocultosventana de
instalacin de la CPU
1 Gen 2 /
Audio (micrfono/auriculares)
Opcional
Opcional:	ventana en el panel lateralaislamiento de ruidocableado ocultoVentana de instalacin de la
CPU
1 Gen 2 /
Audio (micrfono/auriculares)
Opcional
Opcional:	ventana en el panel lateralaislamiento de ruidocableado ocultoVentana de instalacin de la
CPU


