
Vivienda BitFenix Nova BFX-NOV-100-WWXKK-RP
Color
Direccin:	juego
Factor de forma:	Midi Tower
Opciones de instalacin:	vertical
Tipo de placa base:	ATX
Factor de forma de PSU:	ATX (normal)
Carcasa
Dimensiones (HxWxD):	 437x183x465 mm
Longitud de la tarjeta de video, hasta:	320 mm
Altura del enfriador, hasta:	160 mm 
Peso:	4,8 kg
Material:	acero
Tipo de luz:	Ventilador iluminado
Color de luz:	rojo y blanco
Interior
Fuente de alimentacin
Ubicacin de la fuente de alimentacin:	inferior
Compartimentos de 5,25":	1 pieza
3,5" bahas internas:	4 piezas
bahas internas de 2,5":	2 piezas
Agujeros de ranura de expansin:	7 piezas
Mecanismo de apertura:	panel extrable
Enfriamiento y flujo de aire
Ventiladores instalados:	2 piezas
Ranuras de ventilador traseras:	1x120 mm
Ranuras de ventilador delanteras:	2x120 mm
Espacio para fanticos:	3
Apoyo de CBO
Conexiones y funciones
Ubicacin:	en el panel frontal
USB 2.0:	1 pc
USB 3.2 gen1:	1 pc
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