
Sonda (plotter) Lowrance Hook Reveal 5 TripleShot
Tipo:	sonda-chartplotter
Caractersticas
Profundidad de escaneo:	152 m
Nmero de haces de radiacin:	 2
Nmero de frecuencias:	3
Frecuencia de emisin:	200/455/800 kHz
Potencia del radiador:	500 W
Tecnologa CHIRP
Escaneo lateral
Escaneo inferior
Procesamiento digital de datos
Caractersticas de la pantalla
Pantalla:	5 "800x480 pxcolorretroiluminacin
Funciones y caractersticas
Funciones:	Alarma de sonidoDeteccin de distancia de pecesVisualizacin de smbolos de
pecesVisualizacin de peces en tiempo realSuperficial /shallowEscala de profundidad
automticaRango de visualizacin de profundidadVisualizacin de temperatura del aguaVisualizacin de
velocidadDistancia recorrida
Conexiones de interfaces:	salida para antena GPS externa
Especificaciones del plotter
Mdulo GPS
Ranura para tarjeta de memoria
Tarjeta base
 Agregando nuevos mapas
Nmero de waypoints:	3000
Nmero -en rutas:	100
General
Retroiluminacin de teclas
Resistente al agua:	/ IPX7 /
Potencia:	12V
Dimensiones:	185x109x84mm
Peso:	1000 g


