
Detector de metales Garrett ACE Apex MS-3 Z-Lynk
Tipo:	detector de metales
Propsito:	tierra
Carrete/marco
Tipo:	DD
Forma:	elptica
Impermeable
Dimensiones (An. x Pr.):	15,2x27,9 cm / o 21,6x27,9 mm /
Nmero de bobinas:	1 ud. 
Caractersticas
Nmero . frecuencias de deteccin:	4
Frecuencia de deteccin:	5, 10, 15, 20 kHz
Discriminador
Segmentos de discriminacin:	20 piezas
Balance de suelo:	manual/automtico
Funciones y caractersticas
Nmero de programas:	6 piezas
Funciones:	Modo pin Punto (Targeting)Ajuste de sensibilidadIdentificacin de tonoVDI / Target
IDDeteccin de profundidad del objetivoControl de volumenIndicador de batera baja
Opcional:	Pantalla LCDluz de fondo de la pantallareposabrazosaltavoz integradosalida de
auricularesauriculares / MS-3 Z-Lynk /
General
Fuente de alimentacin:	Batera original
Mx. tiempo de funcionamiento:	15 h
Incluye adicionalmente:	Cable USB
Longitud de la habitacin:	102 – 135 cm
Peso:	1,13 kg


