
Amplificador Electrocompaniet ECI 80D
Color:	

Tipo de dispositivo:	amplificador integrado
Base del elemento:	transistor
Tipo de transformador:	toroidal
Capacidad de condensadores:	80 mF

Parmetros del amplificador
Nmero de canales:	2
Rango de frecuencia:	1 – 150000 Hz
Potencia por canal (8) 80W
Potencia por canal (4):	150W
Relacin seal/ruido:	102 dB
Relacin S/N (Phono MM/MC):	83 dB
Amortiguacin Factor:	300
Factor de distorsin armnica:	0.005 %

Conectores
Entradas:	Phonocoaxial S/P-DIFptico
Al amplificador (Main):	RCA
Activador :	1 unidad
Salidas de preamplificador:	(Pre-Amp)
Acstica :	2 piezas
Salida de disparo :	1 pieza
En auriculares:	6,35 mm (Jack ) y 35 mm (mini-Jack)
Panel frontal:	pantalla

Funciones y caractersticas
Ajustes:	Ajuste de nivel 
Opcional:	conexin directa (By-pass/Direct)control de dispositivos externos

General
Control remoto:	
Fuente de alimentacin:	interna
 Consumo de energa:	30 W



Consumo en espera:	0,5 W
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	470x262x90 mm
Peso:	8 kg
5 W
Dimensiones (WxDxH):	470x262x90 mm
Peso:	8 kg
5 W
Dimensiones (WxDxH):	470x262x90 mm
Peso:	8 kg


