
Bomba de calor Panasonic Aquarea High Performance KIT-WC05J3E5
Fuente:	aire-agua
Destino:	calefaccin y ACS
Paquete de artculos
Paquete de artculos:	unidad interior (unidad hidrulica)unidad exterior
Especificaciones
Modo de funcionamiento:	Calefaccin y refrigeracin
Potencia trmica mxima:	5 kW / en A7/W35 /
Potencia mxima de refrigeracin:	4,8 kW / en A35/W18 /
Consumo de energa ( calefaccin):	1 kW / a A7/W35 /
Consumo de energa (refrigeracin):	1.11 kW / a A35/W18 /
Fuente de alimentacin:	1ph (220 V)
Elemento calefactor:	3 kW
T mnima de funcionamiento:	-20 °C
Temperatura mxima de funcionamiento t:	 55 °C
Eficiencia energtica
A t°C exterior:	7
T°C de suministro:	35 °C
Factor COP:	5
Factor SCOP (W35):	5,07
Energa clase (W35 ):	A+++
Factor SCOP (W55):	3.47
Clase energtica ( W55):	A++
T°C exterior:	-7
T°C de suministro :	55 °C
Factor COP:	1.71
Generalidades
 Control por telfono inteligente:	cuando el mdulo Wi-Fi / Aquarea Smart Cloud est conectado /
Refrigerante:	R32
Nivel de ruido:	28 dB
Marca pas de origen:	Japn
Dimensiones:	500x892x340mm
Dimensiones de la unidad exterior:	824x622x298mm
Peso de la unidad hidrulica:	42 kg 
Peso de la unidad exterior:	37 kg


