
Sierra Milwaukee M18 FMS305-121
Dispositivo:	Corte
Tipo:	Estacionario
Motor
Mx.velocidad de la hoja:	3600 rpm
Equipo de corte 
Tamao del neumtico/rueda:	305 mm
Dimetro interior:	30 mm
Profundidad de corte:	96 mm
Profundidad de corte (bisel de 45°):	65 mm
ngulo de sierra:	48 °
ngulo de sierra:	60 °
Guas:	trasera
Funciones y caractersticas
Funciones:	proteccin electrnica del motormotor sin escobillasretroiluminacinsincronizacin con
smartphone
 Elementos incluidos:	bolsa guardapolvocargador M12-18 FCdisco
General
 Fuente de alimentacin:	batera
Batera completa:	1 pc
Plataforma de batera:	Milwaukee M18
Tensinbateras:	18V
Tipo de batera:	Li-Ion
Capacidad de la batera:	12 Ah
Modelo de batera:	M18 HB12
Bateras compatibles:	M18 B2, M18 B4 , M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5
Tiempo de carga:	130 min
Nmero de cortes:	500 piezas / pino  78 mm /
Indicador de encendido
 Montaje de la batera:	deslizador
Nivel de ruido:	108 dB
Peso:	 22,5 kg
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