
Proyector Epson EB-Z9800W
Color:	

Finalidad principal:	profesional
 

Lmpara e Imagen
Tipo de lmpara:	UHE
Vida til:	3900 h
Vida til (economa):	2900 h
Potencia de la lmpara:	380 W
Brillo:	8300 lm
Contraste dinmico:	15 000:1
Reproduccin de color:	1000 millones de colores
Frecuencia de exploracin de caballos:	15 - 92 kHz
Frecuencia vertical exploracin:	50 - 85 Hz

 
Matrix
Tecnologa:	3LCD
Tamao de matriz:	1.03"
Resolucin real:	1280x800 pxeles
Soporte de formato de imagen:	16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin
Proyeccin inversa:	
Diagonal de la imagen:	1,52 - 12,7 m
Relacin de proyeccin:	1,57:1 - 2,56:1
Zoom y enfoque:	motorizado
Desplazamiento de lente:	
Correccin trapezoidal (vertical), ±:	30 °
Correccin trapezoidal (horizontal),±:	30 °
Caractersticas y caractersticas
Funciones:	protocolo PJ-Link
 Wi-Fi:	Wi-Fi ready (opcional)
 

Hardware
Conectores de vdeo:	VGA / 1 entrada y 1 salida /BNCS- Video



HDMI entradas:	1 pieza
Conectores de servicio:	COM-puerto (RS-232)USB (slave )LAN (RJ-45)HDBaseT

General
 Nivel de ruido (nominal):	35 dB
Potencia:	Red
Dimensiones (HxWxD):	197x534x741 mm 
Peso:	25 kg
parte
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