
Equipo de sonido Gemini ES-12P
Color
Propsito:	concierto
Instalacin:	de pie
Especificaciones
Tipo:	activo
Nmero de canales:	1.0
Nmero de altavoces:	2
Nmero de bandas:	2
Impedancia:	4 
Potencia / frecuencia
Potencia nominal total:	150W / 600W pico /
Rango de frecuencia total:	60 – 20000 Hz
Diseo
Caractersticas de diseo:	inversor de fasediseo de bocina
Conectores
Entradas:	RCAConector (6.35 mm) y XLR
Salidas:	XLR balanceado
General
Dimetro del tweeter:	25 mm
Dimetro del woofer (woofer/rango medio):	305 mm
Material de acabado:	plstico
Dimensiones del altavoz frontal (Al. x An. x Pr.):	60x36x31 cm
Peso:	13 kg
 Funciones adicionales y sistema de altavoces caractersticas: Posibilidad de conectar un micrfono
Control de volumen separado de canales Ajuste del nivel de frecuencias altas y bajas (± 12
dB)Posibilidad de conectar un micrfono Control de volumen separado de los canales Control de
nivel de agudos y graves (±12 dB)Posibilidad de conectar un micrfono Control de volumen
separado de los canales Control de nivel de agudos y graves (±12 dB)


