
Wi-Fi adaptador Ubiquiti UniFi AP AC Pro (1-pack)
Color
Tipo de dispositivo:	punto de acceso 
Incluido:	1 dispositivo
Entrada de datos (puerto WAN):	Ethernet (RJ45) Wi-Fi
Wi-Fi inalmbrico 
Estndares Wi-Fi:	Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11 ac)
Banda de frecuencia:	2.4GHz5GHz
Bandas operativas :	doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)
Velocidad mxima a 2,4 GHz:	450 Mbps
Velocidad mxima a 5 GHz:	1300 Mbps
 Conexin y LAN
LAN:	2 puertos1Gbps
 Nmero de USB 2.0:	1 uds
Antena y transmisor
Antenas Wi-Fi:	3 piezas
Tipo de antena:	interna
Antenas de 2,4 / 5 GHz:	3 piezas
Potencia del transmisor:	22 dBm
Intensidad de la seal de 2,4 GHz:	22 dBm
Intensidad de la seal de 5 GHz:	22 dBm
 Caractersticas
Caractersticas y caractersticas:	Modo puenteRepetidor
Seguridad
Estndares de seguridad:	WPAWEPWPA2
General
 PoE (entrada):	802.3af
Instalacin en exteriores
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ +50 °C
Dimensiones:	197x35mm
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