
RAM Patriot Memory PVB416G400C9K
0 MHz con R5 5600x, no se calienta Agregado a la revisin. Tom el segundo conjunto de esta
memoria (PVB416G360C7K, chips Hynix C-die), lo aceler usando el programa Ryzen Drum
Calculator. Sistema: Ryzen 5 5600X, Gigabyte Aorus B550 Pro. Resultados: 3800 MGz
16-16-19-22-38-62, fclk 1900, VDIMM 1.37v, VSOC 1.112v. Prueba AIDA: lectura=54119,
escritura=30392, copia=49849 MB/s, latencia=58,0 ns.Testmem5 y trabajo a largo plazo, todo est
bien

Memoria de alta calidad con buena capacidad de overclocking, a un buen precio. Compr una versin
con XMP 3600 MHz y tiempos 17-19-19-39. Probado XMP y overclocking manual. En los
indicadores declarados, comenz de inmediato, con un procesador Ryzen 5 5600x y una placa base
Quietly toma 4000, como 3600 con tiempos ms bajos (CL15). Pero, por supuesto, no todas las
opciones son adecuadas (cadas de rendimiento). Entonces obtuve la siguiente configuracin ptima:
3600 MHz, 16-18-18-36. En general, la configuracin estndar del perfil XMP es casi ptima, puede
configurarla de forma segura y sin molestarse.

modelo habitual, nada especialbuena memoria

modelo con defectos graves Tengo matrimonio. Y no solo a m. Esta RAM es una lotera "Suerte - sin
suerte" 

  Topchik, pero tienes que jugar)  Hmp no comenz. no lo hizo, hmp lo configur y ella misma tom su
honesto 3600 con tiempos 17 -19-19-39, 3100 me alcanza para ryzen 

 excelente modelo, Me gusto mucho  Tomamos la frecuencia 3933 en los tiempos 17-18-18-18-39.
El sistema funciona estable

Busque memoria en chips Samsung.Lo tom con una frecuencia de 3600. El perfil Xmp no pasa las
pruebas de estrs. En general, no quiere trabajar de manera estable a 3600 MHz, incluso con
tiempos sobreestimados y voltaje de 1.4v. Funciona de forma estable a 3400 MHz 17-18-18-18-36,
CR1. 1.35v. chips hynix. Ryzen 2600, msi x570.

En general, el Patriot Viper 4 Blackout DDR4 es un producto de muy alta calidad.Finalmente, lleg el
kit de memoria Patriot Viper Blackout 4 PVB416G400C9K DDR4-4000, instalado sin problemas en
un perfil XMP con una frecuencia de 4000 MHz y tiempos 19.19, 19, 39. Pas con xito todas las
pruebas de estrs, muestra altas velocidades y estabilidad. Sin hacer preguntas, me sub a la hielera.
Cllate! DARK ROCK PRO 4 sin desmontarlo ya que la altura del manillar es de tan solo 42,6mm.
Una gran ventaja es el uso de chips Samsung B-die. Para aquellos que no quieren molestarse con
el overclocking, esta es la mejor opcin. Para aquellos que quieren overclockear la memoria, tiene un
buen potencial de overclocking. Para garantizar la refrigeracin, tiene radiadores masivos. La estricta



apariencia negra le da solidez al conjunto. En general, aconsejo a todos que compren.


