
Batera coche Westa Standard
excelente modelo, me gust muchoen 2011 consegu este milagro junto con el auto, cunto giraba el
motor del pre-dueo no s?! Y muri en 2015, en las heladas invernales. Conclusin - TOMAR 

 2008 (el auto estaba en revisin de la carrocera y el motor) Lo recargu a una densidad de 1.27 y as
cada vez antes de las heladas, a fines de octubre para una corriente de 7A (74A / H) PERO mejor
que 3Amp. y a las 16 hs. Necesitaba un auto durante 8 horas en la noche, porque necesitaba un
auto. Despus de 7 aos de funcionamiento, lo plant varias veces con un motor de arranque, HBO era
chatarra, y despus de 9 aos y 9 meses cerr el segundo banco del lado + terminales. Creo que si
siempre cargaba una vez al ao durante 16 horas 3 AI no descargara mucho el motor de arranque,
habra servido durante mucho tiempo. En heladas a -27-35 s1 o a partir de la 2 vez que arranca sin
pisar el embrague T, K. el interruptor de encendido en -25 e inferior no funcion- :) Arranqu el motor
de arranque con un destornillador sin un asistente! Despus de 7 aos-30 arranc ms duro y con el
embrague pisado desde la 5 vez. En este 18 g, como siempre, lo puse a cargo, la densidad era
1.27. Sal el da, y al siguiente. el da 2 veces gir y muri Voltaje 10.5v Comenz a verificar, el 2do
banco cerr Casi diez aos de "felicidad" Es una pena que sean noticias caras ahora quiero lo mismo,
pero no puedo pagar 1/3 del salario, No tuve tiempo de salvar Sharply muri, no tuve tiempo de
prepararme. VAZ 2115 carb 1.5L Oil 5W40 Ravinol sintticos. Caja de agua mineral Lukoil 80W 90
No s cmo estn marcados all, pero eleg sintticos mejores y ms baratos para precios de espacio
superiores a 4000r EXCELENTE BATERA !!!! Si tienes dinero tmalo sin dudarlo 74 A/HSa/Sa
CONSULTA PERSONAL y CARGO UNA VEZ AL AO La mquina no es suficiente, sino por debajo
de -20 el nmero de intentos es 2 veces menor. Buena suerte! Alabado. Finalmente muri despus de
2 aos. La densidad descendi a 1,2. Me pongo a cargar pruebo diferentes corrientes de 0.5 a 5.0
Amperios. Hierve en 1 minuto. Hierve como un samovar, no se carga, la densidad del electrolito
sigue siendo de 1,2 ajustes y busca lo mismo. Quien sabe dmelo. Quiero comprar.Batera
6ST60A3(1) 12V, corriente de arranque 480A (EN). produccin Ucrania. Nmero de junio de 2008 No
s cundo se puso en un automvil, tengo un tercer invierno (2,5 aos). Nunca tuve problema con el
arranque. Seis motores (170 cv). Viajes principalmente (80-85%) alrededor de la ciudad 15-25 km.
con frecuentes paradas. Justo ahora lo puse a cargo por primera vez.


