
Bomba de circulacin Sprut LRS 25-8S-180
 un buen modelo, me gust  Es mejor no conectarlo a la calidad de corriente en caso de fuertes
cadas de tensin.

 la temporada de calefaccin sin paradas, no se notaron ruidos ni interrupciones, aunque la La
bomba en s se instal directamente en la habitacin cerca de la caldera, es decir, el control sobre su
funcionamiento es casi constante. En la etapa de seleccin, me asust un poco el precio, que es
mucho ms bajo que el de soluciones similares de la competencia, pero el ingeniero de calefaccin
que venda estas bombas dijo que la empresa era probada y muy popular en el mundo de los
equipos de bombeo. Despus de instalar la caldera, la bomba y la prueba de funcionamiento, result
que bombea agua muy rpidamente a velocidad media (al comprar, se guiaron precisamente por el
valor de potencia promedio), es bueno que tenga tres velocidades y fue posible cambiar a la
primera sin volver a la tienda. Tambin considero que la instalacin del tornillo de ventilacin de aire es
muy cuidadosa, este es el valor predeterminado en las bateras, lo veo en la bomba por primera vez.
A lo que no le prest atencin de inmediato, y luego me arrepent, es que la bomba no est equipada
con un adaptador para el dimetro de sus boquillas y viene sin cable de alimentacin. Tuve que
posponer el lanzamiento del sistema por un da debido a la necesidad de comprar cable adicional.
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