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 excelente modelo  El MFP agrada al alma ... el controlador est todo incluido, debe comprar un
cable USB por separado. cuando se agote el cartucho de tner estndar y la impresora le indicar que
debe reemplazarse. debe hacer lo siguiente: vaya al men en la impresora, seleccione "configuracin
general", en el submen "reemplazo de tner" (4 en la lista), hay dos modos para elegir "continuar" o
"detener" (seleccionado automticamente "detener") seleccione "continuar" ... y la impresora an
puede imprimir 100 pginas con los restos del tner de fbrica. 2. recarga del cartucho de tner.
PRIMERO DEBE COMPRAR TONER. Las tiendas de informtica estn llenas de diferentes tneres
para una determinada marca y modelo. Habiendo pasado por alto las tiendas especializadas y
visitado las tiendas en lnea populares, todava no encontr un tener del mismo nombre para mi
cartucho, pero un consultor dijo que no haba nada que molestarse con eso ... cualquiera lo hara.
Despus de analizar todo, compr un tner con una inscripcin en el banco para Brother HL 2030.
PROCESO DE RECARGA. Retire el cartucho de tner del tambor fotogrfico. en el lado derecho habr
un tapn con un sello pegado (PEGATINA NORMAL) !!!!!!!!!!!!!!!!!!! El proceso de recarga en s debe
hacerse con cuidado y lentamente, ya que el tner es un polvo muy fino que en los pulmones se
deposita all y en grandes cantidades puede dar lugar a un triste resultado. Por eso, te aconsejo que
lo hagas en un balcn abierto con guantes y mascarilla mdica (preferiblemente en 2x). despus de la
preparacin, retire la cubierta de plstico. no tenga miedo de romper algo o daarlo, es denso y se
asienta profundamente, por lo que es mejor tomar unos alicates y sacarlo.Despus de quitarlo,
llenamos el tner en un volumen de 50-100 gramos y cerramos el tapa. sople con cuidado (pero no
con la boca), limpie el tner derramado en el cuerpo del cartucho. Insertamos el tambor en la foto,
luego toda la estructura en la impresora e imprimimos hasta el prximo reabastecimiento de
combustible.


