
Reloj Casio PRW-6000SC-7D
Bueno, las desventajas, donde sin ellas: abrocho el brazalete 4 agujeros desde el borde del
brazalete, que, cuando llevo un reloj en la mano, desplaza ligeramente la esfera de m. el
despertador, en cuanto a m, es puramente formal, un par de pitidos y eso es todo, pero es as .... 

Para perfeccionistas: la manecilla de segundos no siempre marca exactamente el marcado, la
manecilla de modo cuelga ligeramente .

No lo encontr, y no lo busqu.

No lo tom para m, jugu solo una noche, no encontr nada.

No no lo encuentro

1. An as, hubo un rasguo en el botn de luz de fondo, posiblemente mientras nadaba en ellos. No
hay araazos en el cristal ni en la esfera.

La desventaja es que sin instrucciones es imposible incluso corregir, cambiar la hora.

Rasgu el cristal en dos lugares sin mucho cuidado, el reloj estaba mayormente debajo de la ropa ,
otoo invierno. Me sorprendi mucho cuando encontr los araazos. La altura muestra dependiendo de
la presin en la calle, en este lavado su obra no es correcta

1. dial "mudo", que es una enfermedad de casi todos los modelos de Casio protracks y jishoks.
Sera til digitalizar las divisiones, por ejemplo, en nmeros arbigos, para una mejor lectura de la
informacin similar a las antiguas tradiciones de los relojes militares.2. La correa es de longitud
estndar. Pero para las personas con una mueca ancha y gruesa, puede ser incmodo ser un poco
bajo.3. La seal de alarma dura solo 10 segundos. Est seguro de que con una seal de este tipo tiene
la garanta de despertarse por la noche y no perder el avin desde algn lugar de un pas asitico extico,
donde el vuelo es una vez por semana????

 La mayor desventaja es que el altmetro, cuando el reloj est en un lugar, cambia constantemente la
altura sobre el nivel del mar durante el da, en montaa an no ha sido probado al 100%, pero para lo
que estn creados no parece funcionar correctamente.

casco. Pero este es un lugar comn en la mayora de los casios de este tipo.

no

Siempre us un reloj con un brazalete de metal. La desviacin de la posicin horizontal del reloj



introduce fcilmente un error en la direccin 30°-60°. El termmetro tambin sigue dependiendo del calor
de la mano, y si el reloj est en la mano, las lecturas del termmetro son completamente intiles. El
grfico de altura es muy pobre en trminos de la cantidad de puntos mostrados. El altmetro baromtrico
debe corregirse constantemente debido a los cambios en la presin atmosfrica. La corona puede
desbloquearse sola ocasionalmente.A veces habr errores en la posicin de la manecilla de segundos
si la funcin se cambia rpidamente mientras la manecilla gira rpidamente. Tengo que activar el modo
para restablecer la posicin de las flechas.  Esperaba ms informacin y una variedad de modos de
visualizacin de informacin de la pantalla LCD.  El vidrio no est empotrado en los lados y no est
protegido contra impactos tangenciales, irradiacin y las flechas dejan de brillar despus de 5 minutos
despus de haber sido iluminadas por el sol. La pantalla LCD digital es menos informativa que la de
un reloj solo LCD. Y, en general, esperaba una mayor variedad de modos de visualizacin de
informacin para tal funcionalidad y precios, el precio no es ni siquiera muy pequeo, 28 mil rublos y
direcciones. Y la alineacin automtica del horizonte nunca apareci: las lecturas de la brjula, como en
los sensores antiguos, dependen en gran medida de la horizontalidad del reloj. Este es un
inconveniente muy, muy grande, porque incluso una ligera inclinacin del horizonte cambia las
lecturas de la brjula. en ms de 30°. Y en condiciones montaosas es muy difcil captar esta
horizontalidad, a menudo simplemente no hay puntos de referencia. Bueno, al menos solo
agregaron un indicador horizontal, si es que no hicieron el ajuste automtico. El termmetro an
reacciona fuertemente a la temperatura de la mano y se calienta instantneamente, y se enfra
lentamente. El botn para encender la luz de fondo es demasiado pequeo, si tiene las manos en
guantes, incluso puede presionar la FIGURA  Ya varias veces despus del cambio activo de
funciones, la posicin de la manecilla de segundos se perdi. Por supuesto, se recuperar en un par de
horas, o puedes obligarlo a que se coloque en su lugar.

altmetro

La cabeza se desenrosca espontneamente...


