
Calentador de agua Thermex H-10 U
para m, no

no

es inconveniente sacarlo debajo del fregadero de abajo. salidas de agua arriba no pensadas vlvula
de drenaje de agua (debe drenarse una vez al mes)

no encontrado

No.

Mala calidad

Lo ideal sera 5 kW.

1. Dificultad para drenar el agua Para drenar el agua, es necesario desconectarla de la red elctrica,
voltear el calentador y drenarla dolorosamente. No intent usar la bomba (como escribieron en una
de las reseas), pero la idea es buena. 

 Falta drenaje de agua! (Este es un problema para muchos calentadores!)Para drenar el agua, debe
sacarla de debajo del fregadero y drenarla con un compresor (o usar una bomba de pie).

El cuerpo de metal es muy fina, casi de hojalata. Sin xito, presion su dedo con fuerza y dej una
marca inamovible: una abolladura. Slo un ao de garanta. Muy pocos, en mi opinin. Tal vez es mi
agua pero el nodo de magnesio muere por completo en menos de un ao y medio, y es imposible
operar sin l, escriben que habr corrosin. El precio de una caldera de diez litros francamente simple
es claramente demasiado alto.

Escriben que  un regulador resbaladizo - por qu girarlo para esto hay un mezclador  el botn se
rompe - personalmente lo us una vez en la tienda cuando lo revis, pero si nos vamos por mucho
tiempo, entonces lo saco del zcalo 

 no se revelaron defectos. 

 Como ya se seal, la perilla de control de temperatura no es muy conveniente, pero con qu
frecuencia lo usamos? Una vez al ao para comprobar la funcionalidad. :)

El botn de encendido/apagado no est hecho razonablemente (botn normal, no un "swing"), tk.
despus de calentar todo el tanque, la luz se apaga (las resistencias se apagan) y cuando otra



persona llega a casa, no le queda claro si Termex est encendido (la luz se apaga).

Se quema despus de medio ao, el servicio de garanta fue denegado debido a la cal en el elemento
calefactor, aunque durante la inspeccin la escala estaba solo en el nodo tubera para la vlvula
incluida  Desagradable sabor a goma del agua (tal vez con el tiempo se pasar) En ausencia de un
suministro de agua fra, no da caliente Cable de alimentacin relativamente corto

Suficiente para 2 mximo 3 aos con uso intensivo de oficina en el bao. Luego comienza a fluir, y muy
fuerte y bruscamente, sin ningn signo. Llegar a trabajar despus del fin de semana puede convertirse
en explicaciones con los vecinos a continuacin :).


