
Cocina Gefest 6100-03 0001
El encendido elctrico enseguida se neg, no entraban en garanta y remitieron a la tienda, sta a ellos,
etc. La temperatura del horno no est regulada y calienta al mximo. Para quitar la tapa superior para
repararla, el problema es que los tornillos estn cortados.

No hay termmetro

Fue difcil acostumbrarse al encendido (se implementa automticamente cuando se gira la perilla de
suministro de gas, pero es necesario empujar la perilla hacia adentro), debe presionar la perilla y
esperar unos segundos, si no lo mantiene as, la llama se apaga y el gas se cierra.  El hbito viene
con la prctica, al principio tenas que sostenerlo durante 10 segundos, ahora te acostumbraste en 3
:)

La parrilla cruje durante el funcionamientoNo hay boquillas del estndar ruso en el kit.

no

no

No hay quejas sobre la mano de obra.No hay quejas sobre la comodidad del trabajo.Hay algunos
matices menores (!) que personalmente no me gustaron:  - reloj electrnico en la estufa de gas -
nunca se necesita. Con un apagado a corto plazo (la luz parpade), se "reinician" de inmediato y
debe volver a marcar (por cierto, rpida y fcilmente). Un temporizador electrnico es una funcin
inconveniente que requiere un esfuerzo adicional para configurar (sera mejor poner un
temporizador mecnico
 grelo tantas divisiones como sea necesario y vaya a ver la televisin). En completa oscuridad,
iluminan bien la cocina (ya duele la vista). Tonteras : las perillas para encender los quemadores
deben girarse en sentido contrario a las agujas del reloj, pero este es el caso en todas las estufas
de gas modernas. Personalmente, estoy inconvenientemente acostumbrado a la estufa sovitica:
hay un movimiento ms natural del cepillo en el sentido de las agujas del reloj para el diestro. De
repente, golpeo algo con el borde de la puerta. Se romper el vidrio? Pero eso es slo el miedo. .. - la
nica pequea insatisfaccin es solo la ubicacin de los quemadores (delante de izquierda a derecha -
mediano y grande
 fila de atrs - mediano y pequeo). Para m, personalmente, sera mucho ms conveniente si los
quemadores estuvieran ubicados de manera diferente: en el frente, pequeo y mediano, detrs,
mediano y grande. Para una familia de 2-3 personas, la necesidad de usar un quemador grande es
dudosa (en este quemador es necesario instalar platos con un dimetro inferior de al menos 15 cm.
De lo contrario, la llama fluir alrededor del cuerpo del plato) (consumo excesivo de gas) y "lamer"
los mangos de las ollas (se calentarn y pueden quemarse)).Nuestra familia: yo, mi esposa y mi hija
cocinamos en ollas pequeas. La esposa en este quemador usa solo una sartn para la "coccin"



principal, en un quemador pequeo y mediano.  Tal vez, el nico inconveniente de este modelo es
desde mi punto de vista (porque es imposible cambiar la ubicacin de los quemadores, tienen
diferentes asientos).

1. El asador hace un crujido extrao cuando gira. Puede ser necesario lubricar el cojinete con aceite.
Duda sobre la total fiabilidad. Pero mientras todo funciona

Quemadores dbiles, el horno no hornea la masa de levadura.

1) Hay algunas huellas dactilares oscuras en la bandeja para hornear, una especie de capa
incomprensible2) El temporizador y el reloj se reinician cuando hay un corte de energa elctrica3) No
es muy conveniente, me pareci, limpiar el horno, pero creo que esto es as porque hay poca
experiencia.

Control de gas! Por eso, debe sostenerlo durante 2-3 segundos, y para encender el horno, debe
sostenerlo durante 5-7 segundos! PERO te acostumbras rpidamente!

La brocheta cruje un poco durante la rotacin.

Solo hay un inconveniente: me tom mucho tiempo acostumbrarme a encenderla. dejalo ir! Probyval
espera 15 segundos! Me fastidi! La primera semana finalmente sin ningn problema ... se encendi de
inmediato! El botn de configuracin del sensor de alarma/hora se ha cado. S, en principio no lo
usamos, resulta que los botones del panel electrnico son extrables y por lo tanto, para configurar el
panel electrnico de la estufa, basta con 1 botn (y hay 3 de ellos), que luego es mejor sacar y
guardar, protegindonos as de reconfigurar el panel! Por lo tanto, transfiero este punto al fondo :)2.
El sensor de alarma emite un pitido suave, debe estar en la cocina para escucharlo, ya que no se
escucha en otras habitaciones.

no

solo 2 hojas incluidas! Tuve que comprar ms, pero se vendieron inmediatamente en la tienda.

- El mayor inconveniente es el CONTROL DE GAS, pero te acostumbras y lo suficientemente rpido.
 - El diseo es especialmente infeliz (ngulos rectos) - y, por supuesto, est mal ensamblado, como
todo el equipo de Rusia y la CEI (necesita andar con un destornillador y apretar todo para que no
no traqueteo).


