
Cocina Greta 1470-00-07 BR
la manija de la puerta del horno es bastante dbil, el espacio entre los vidrios en la parte superior de
la puerta del horno no est cerrado. La cubierta de la mesa puede ser de metal en este modelo. not
found

none

Not found

no hay ninguno. durante el uso, todo est en orden.

no sabamos un poco.

No lo encontr todava

no lo encontramos.elegimos lo que necesitamos.todo encaja.

Pocas funciones

Pintura de muy baja calidad. Se oscurece rpidamente y no se lava. Un ao despus, se rompi el gas:
el control en el horno. Es decir, no importa cunto sostenga el mango, vale la pena soltarlo y el horno
se apaga. 

 Es difcil usar el mango para el horno. Camina duro. Tienes que poner una carga sobre ella y
aplicar una fuerza, decentemente. El horno hornea de manera desigual. All arde, all est hmedo. No
s pelear. Tal vez sea ms fcil no usarlo, incluso si no traduces productos.

.... antes de la instalacin, es necesario quitar toda la pelcula exterior e interior debajo del
escritorio.Para hacer esto, debe desenrollar y quitar la mesa de los quemadores, lo que no todos
pueden hacer con precisin.Tambin debe arreglar el contrapeso de concreto. con abrazaderas de
fontanera galvanizadas de 90-110 mm (correr a la tienda) conexiones con tornillos autorroscantes
de toda la losa. Solicitudes al fabricante 1-Haga las tapas superiores no de vidrio, sino de metal.
2-haga el suministro de gas a la derecha y a la izquierda 3-en los sitios web de las tiendas y del
fabricante no hay absolutamente ninguna informacin de fotos y videos --- para inspeccionar la
estufa desde la parte posterior, de qu lado conectar el gas y de qu lado se encuentra el cable de
alimentacin --- este es un tema de la seguridad de nuestros ciudadanos es importante hoy como
nunca antes. Ha habido ms explosiones de gas en edificios residenciales. Y la gente no lee nada en
las instrucciones sobre el gas y la electricidad. en una unidad Simplemente confan estpidamente en
el fabricante. ...aqu y bang bang .... 



El horno, si no te acostumbras, puede quemar y no hornear al mismo tiempo.

El horno no enciende

Despus un mes de funcionamiento, al entrar en contacto con calor, los quemadores blancos como
la nieve se oscurecieron (como si se derritieran) y aparecieron manchas en el mango del horno.
Adems, entre el cristal interior y exterior del horno existe un espacio considerable, que no queda
tapado por nada, nada menos que 5 mm. Entran partculas de comida, suciedad y polvo.

MontajeFaltan instrucciones

Sin identificar todava


