
Pistola de calor Ballu BHP-P-3
El stand es corenico en dos partes, vientos como locos, se oxida, y tambien se cierra.

Grande.  Las subidas de tensin pueden derretir un enchufe de 16A. Encontr esto en mi pueblo. Es
decir, un estabilizador de voltaje es muy deseable para l. El mango de goma se desplaza. Se trata
doblando ligeramente la malla hacia afuera, que es cncava hacia adentro por el diseador.

Movilidad limitada debido a un cordn corto.

Creo que no hay ninguno

El metal del mango es dbil. Tubo endeble.

No se incluye enchufe (enchufar en un enchufe), un cable de alimentacin corto, pero lo ms
importante es que no calienta bien. en la primera etapa, el aire prcticamente no se calienta, en la
segunda se calienta, pero me parece que la temperatura debera ser mucho ms alta. Pens que tena
uno defectuoso, pero med la corriente, calcul la potencia, en la primera etapa, el consumo de
energa es de 2,9 kW, casi como se indica, pero en la segunda etapa es de 4,1 y se declara 4,5. el
arma funcion en el garaje durante aproximadamente una hora, el aire se calent ligeramente. en
comparacin, tambin en el trabajo, una pistola monofsica (no conozco al fabricante) emite aire
mucho ms caliente. Maana medir la corriente consumida all y luego todo estar claro, pero por ahora
quiero devolver la copia comprada.

La carcasa se calienta un poco. Bueno, hace ruido, ya que sin tecnologa con un ventilador de aire.
S, otro momento desagradable, bueno, esto es cuestin de suerte, qu suerte, me parece: lo compr,
lo puse en marcha y despus de unos 10 minutos de funcionamiento dej de producir calor. Result
que el sensor de sobrecalentamiento estaba muerto o algo as. En resumen, lo hicieron, despus de
la reparacin ya funciona bien. No hubo ms problemas.

Elimina los atascos de trfico con calefaccin completa 2\2, quem el cable de extensin. Se calienta
durante mucho tiempo. Ya cambi uno, pero no hay diferencias.

Tarda mucho en calentarse, calienta mucho la habitacin.

La carcasa se calienta bastante, especialmente si el dispositivo ha sido funcionando durante varias
horas. Y con el tiempo, apareci un olor desagradable cuando se encendi, desafortunadamente no
tengo idea de cmo limpiar el arma desde adentro, me temo que no la volver a armar ms tarde.


