
Cmara Canon EOS 760D body
pero 19 puntos - aceptable. Una batera bastante dbil para tal funcionalidad. Suficiente para 1,
mximo 1,5 das de tiro intensivo. 2. iso no est balanceado, comienza a hacer ruido y verter
gradientes con los ms mnimos defectos en la configuracin de exposicin y velocidad de obturacin: los
principiantes sufrirn esto durante mucho tiempo. 3. Despus de un tiempo, la montura del espejo se
fue un poco. Empec a entender esto cuando vi un horizonte fijo normal en el visor, y en la foto
siempre caa un grado y medio hacia la derecha. No es crtico, pero molesto. 4. El fusible para
cambiar el modo de disparo parece ser una caracterstica, pero de hecho, en uso, solo ralentiza el
proceso de disparo.

1. Una batera bastante dbil para tal funcionalidad. Suficiente para 1, mximo 1,5 das de tiro
intensivo.2. iso no est balanceado, comienza a hacer ruido y verter gradientes con los ms mnimos
defectos en la configuracin de exposicin y velocidad de obturacin: los principiantes sufrirn esto
durante mucho tiempo.3. Despus de un tiempo, la montura del espejo se fue un poco. Empec a
entender esto cuando vi un horizonte fijo normal en el visor, y en la foto siempre caa un grado y
medio hacia la derecha. No es crtico, pero es desagradable.

No encontrado

El control remoto de la cmara a travs de wifi es inestable. A veces, durante 20-30 minutos, todo
funciona sin fallas y, a veces, la conexin se interrumpe casi de inmediato. Por lo general, puede
restaurar la conexin sin ningn problema, pero tambin hubo una situacin en la que tuvo que reiniciar
su telfono inteligente. Tambin detect una falla grave en el modo LiveVeiw. La cmara colgaba
firmemente y solo me ayud hacer malabarismos con la batera.

No la encontr.

Las dimensiones y el peso a veces son molestos. Se sienta cmodo en las manos, pero se siente en
una mochila o una bolsa. apagarlo no sirve, solo con sacarle la bateria en los foros escriben que
paso con otros dispositivos mas antiguos (Mark 5DS) y aun no hay firmware para el 760D. Estas
son las empanadas camaradas productores. El nuevo procesador Digic 6 no proporciona ninguna
ganancia de velocidad (en comparacin con Digic 5), aparentemente, la atencin se centra en la
calidad. Otra batera dbil de 1080 miliamperios es muy pequea (suficiente para 3 horas de tomar
fotos y 1,5 horas de video), por ejemplo: en los telfonos inteligentes, todo cabe 3000 mAh en una
carcasa delgada, y se colocaron al menos 2500 mAh en tal carcasa. No escribe video 4kMe gustara
ms puntos de enfoque, pero 19 puntos son aceptables. enfoque).

No miro. Por cierto, sobre la congelacin con lentes de terceros, as es como debera ser. Toma tu
ptica nativa y todo estar al ms alto nivel. Los detalles sobre este problema se pueden encontrar en
Internet (incompatibilidad, etc.)



Caja de plstico, no es posible configurar el valor de iso 50 y la velocidad de obturacin 1/8000. Por
cierto, sobre la congelacin con lentes de terceros, as es como debera ser. Toma tu ptica nativa y
todo estar al ms alto nivel. Los detalles sobre este problema se pueden encontrar en Internet
(incompatibilidad, etc.)

Caja de plstico, no es posible configurar el valor de iso 50 y la velocidad de obturacin 1/8000. Por
cierto, sobre la congelacin con lentes de terceros, as es como debera ser. Toma tu ptica nativa y
todo estar al ms alto nivel. Los detalles sobre este problema se pueden encontrar en Internet
(incompatibilidad, etc.)

Caja de plstico, no es posible configurar el valor de iso 50 y la velocidad de obturacin 1/8000.


