
Horno Candy FLG 203 X
1) el riesgo en los mangos es poco distinguible y visible, debe mirar de cerca, 2) una bandeja para
hornear no es suficiente, 3) durante la primera hora y media de calentamiento (y qu ... en Internet
Le aconsej que hiciera esto antes de usar!!!!! y qu equivocado estaba al escuchar estos consejos!)
el horno calent tanto la puerta del gabinete adyacente que el revestimiento de color se encogi y se
deform, a pesar de que mi cocina es excelente ...pero no creo que el horno tenga la culpa..solo
demasiado tiempo a una temperatura demasiado alta...

 El kit no incluye una esquina para conectar la manguera de gas desde abajo. Y entonces pondra
5k.

Todava no lo he encontrado...

Llamada repugnante al final de la coccin (temporizador). Suena como un telfono viejo, e incluso
para todo el apartamento. Se ensucia con mucha facilidad. 

Superficie sucia, es necesario comprar herramientas especiales. El cristal de la puerta se calienta
mucho. 

El aire caliente del horno es expulsado por el ventilador de los lados de la puerta. Los frentes de la
cocina se calientan mucho y ya se han derretido en algunos lugares, aunque el plstico de los
frentes es caro y resistente a la proximidad del horno. llam al maestro, dijo que esto era un defecto
en el diseo del panel frontal (((es una pena.

el vidrio exterior se ha calentado bastante, no hay gancho de los nios.


